Firma: Tempo Tehnika
Adresa: Dr Zorana Dindic¢a 13

Telefon: 034 33 33 35
Fax:

PIB: 101038590
T E H N | E-mail: internetprodaja@tempo-tehnika.rs

HDMI Video Wall Controler Display
2x2 VW-2

Sifra: 26631
Kategorija prozivoda: KABLOVI | ADAPTERI
Proizvodac: NEPOZNAT

Cena: 26.000,00 rsd

Karakteristike 1 HDMI video zidni kontroler podrzava rezim spajanja vise ekrana u jedan ekran jednosmerni
ulaz HDMI V1.4 signala Cetiri izlaza HDMI signala moze se postaviti u rezim 2x2 moze se postaviti i 2x1 3x1
4x1 1x2 1x3 1x4 i drugi rezima. 2 Prezentacija slike visoke definicije podrska za ulaz i izlaz slike visoke
definicije 1080P predstavljajuc’i vizuelni dozivljaj visoke definicije. 3 Nema potrebe za drugim softverskim
podesavanjima hardverskim uredajima jednostavnim podeSavanjima podrSkom za modifikovanje rezima
koris¢enja pomoc “u dugmeta nakon sto se mod modifikuje uredaj treba iskljuciti da bi se uredaj ponovo
pokrenuo. Napravite veliki 2 x 2 video zid- 2x2 video zidni kontroler vam omoguc “ava da kreirate privlacne
video zidove velikog formata i ekrane za digitalnu signalizaciju putem LCD ekrana za spajanje. Do 8 rezima
prikaza po vasem izboru. Samo u rezimu 2x2 moze da se rotira. Laka instalacija i rad -Ukljucite i igrajte nije
potreban upravljacki program. Za jednostavnu kontrolu obezbeden je daljinski upravlja¢ a mozete i direktno
pritisnuti dugmice na uredaju. Rotacija za 180 ° za HDTV -Ako koristite HDTV kao ekran omoguc ‘ava vam
da rotirate ekran za 180 °. Uzbudljivo je Sto televizore mozete postaviti u orijentaciji sa najtanjim ivicama.
Ekran od 19201080P60Hz- | HDMI ulaz i izlaz podrzavaju prikaz do 19201080P pri 60 Hz. Kompatibilni sa
racunarom laptopom televizijskim prijemnikom DVD plejerom PS34 mogu biti savrSeni izvori signala.
Podrzani audio formati PCM 2.0 nisu podrzani Dolbi Digital i DTS. HDMI verzija v1.4 Ulazna udaljenost 5m
Napajanje 12V 1A Rezolucija 1920 x 1080 60Hz Izlazna udaljenost 10m Paket sadrzi 1. 2x2 Zidni kontroler
za TV x 1 2. Adapter za napajanje x 1 3. Uputstvo za upotrebu x 1 Kada je ulazni uredaj 4K prikazuje se
1080P.
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Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




