Firma: Tempo Tehnika
Adresa: Dr Zorana Dindic¢a 13

Telefon: 034 33 33 35
Fax:

PIB: 101038590
T E H N | E-mail: internetprodaja@tempo-tehnika.rs

TP-Link Kamera TAPO C310

Sifra: 34988 9
Kategorija prozivoda: ALARMNI SISTEMI
Proizvodac: TP-LINK

? /
Cena: 5.600,00 rsd ’
Performanse
Tip Sigurnosna IP kamera
Moguca postavljanja Na otvorenom
Tehnologija povezivanja Zi¢no i bezi¢no
Dnevni/nocni rezim Da
Sertifikacija CE, NCC
Dizajn
Tip montaze Zidovi
Boja proizvoda Bela
Standard velicine Kocke
LED indikatori Sistemi
Funkcije fizicke zastite Otporni na prasinu i kisu
Medunarodni zastitni standard (IP) IP66
Zasti¢eni od vremenskih uticaja Da
Kamera
Kontrola pomeranja kamere Ne
Kontrola nagiba kamere Ne
Uglovi vidnog polja (FOV) 104°
Senzor
Broj senzora 1
Veli¢ine optickih senzora 25,4/2,7mm (1/2.7")
Optika

Broj sociva 1



Maksimalni broj otvora blende
Fiksna duzina fokusa

Noéno snimanje

No¢ni pogled

Udaljenost no¢nog osmatranja
Vrsta LED-a

Talasna duzina infracrvenog svetla
Video

Maksimalna rezolucija
Ukupno megapiksela

Podrzani video formati

Broj slika u sekundi

Video protok

Audio

Ugradeni zvucnici

Zvucni sistem

Ugradeni mikrofon

Mreza

Eternet LAN

Wi-Fi

Bluetooth

Mrezni standard

Wi-Fi standardi

Medij za cuvanje podataka
Ugraden zvucni disk
Integrisani Citac kartica

Kompatibilne memorijske kartice

Maksimalna veliCina memorijske kartice

Portovi i interfejsi

Broj Ethernet LAN (R)-45) portova
DC ulazni prikljucak

Sigurnost

Video detekcija pokreta

Podrzani sigurnosni algoritmi
Funkcije za upravljanje
Dugme za resetovanje

MenadZment potrosnje

2.2
3.89 mm

Da
30m

850 nm

2304 x 1296 piksela
3 MP

H.264

15 fps

Da

Da
Dvosmerni

Da

Ne

Da

Ne

IEEE 802.11b, IEEE 802.11q, IEEE 802.11n
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Ne

Da

MicroSD (TransFlash)

128 GB

Da

Da
128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK

Da



Izvor napajanja AC, DC

Ulazni napon naizmenicne struje 100 -240V
Ulazna frekvencija naizmenicne struje 50 - 60 Hz
Izlazni jednosmerni napon 9

Izlazna jednosmerna struja 0.6 A

Radni uslovi

Raspon radne temperature 0-40°C
Dozvoljeni raspon temperatura za skladiStenje -40 - 70 °C
Radni opseg vlaznosti 10 - 90%

Dozvoljena relativna vlaznost vazduha (min - max) 5-90%
Sistemski zahtevi

Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0,
Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0,
Android 9.0, i0S 10.0, i0S 11.0, i0S 11.4,i0S 12, i0S
13,i059.0,i059.1,i059.2,i05 9.3

Podrzani su mobilni operativni sistemi

Dimenzije
Sirina 142.3 mm
Dubina 103.4 mm

Visina 64.3 mm



Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tacnost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Placanje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




