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Opis proizvoda
Ovaj akumulacioni bojler zapremine 80 litara opremljen je naprednim X-Heat sistemom
„suvih“ grejnih elemenata, koji obezbeđuje pouzdan, bezbedan i dugotrajan rad uz
smanjeno stvaranje kamenca. Zahvaljujući univerzalnoj ugradnji, bojler se može montirati
vertikalno ili horizontalno, što ga čini izuzetno prilagodljivim različitim prostorima i
instalacionim zahtevima.
Emajlirani kazan u kombinaciji sa uvećanom magnezijumskom anodom pruža visoku
zaštitu od korozije i produžava vek trajanja uređaja. Bojler raspolaže sa tri nivoa snage
grejanja i mehaničkim regulatorom temperature, omogućavajući korisniku jednostavno i
precizno podešavanje rada u skladu sa potrebama domaćinstva.
Bezbednost je dodatno unapređena kroz zaštitu od pregrevanja, sigurnosni ventil za
pritisak i IPX4 klasu zaštite, koja garantuje otpornost na vlagu. Sa maksimalnom
temperaturom vode od 75 °C, ovaj bojler je pouzdano rešenje za svakodnevnu pripremu tople
vode u domaćinstvima srednje veličine.
Ključne prednostiX-Heat sistem „suvih“ grejnih elemenata
(TEN)  

Univerzalna montaža – vertikalna i
horizontalna ugradnja

Tri nivoa snage grejanja za bolju
energetsku kontrolu  

Emajlirani kazan sa uvećanom
magnezijumskom anodom

Jednostavan mehanički regulator
temperature  IPX4 zaštita od vlage
Sigurnosni ventil i zaštita od pregrevanja

Specifikacija:
Osnovne karakteristike

Nazivna zapremina: 80 l  
Tip grejača: Suvi grejni element (cevasti
električni grejač – TEN)

Vrsta kazana: Emajlirani  
Način ugradnje: Univerzalna (vertikalna /
horizontalna)

Snaga i grejanje
Nivoi snage grejanja: 0.8 / 1.2 / 2.0 kW  Maksimalna potrošnja energije: 2.0 kW
Vreme zagrevanja do 75 °C: 191 min  Minimalna temperatura vode: 30 °C

Electrolux Bojler EWH 80 FMX EEC
Šifra: 37151
Kategorija prozivoda: BOJLERI
Proizvođač: ELECTROLUX

Cena: 26.990,00  rsd



Maksimalna temperatura vode: 75 °C
Funkcije i bezbednost
Mehanički regulator temperature  Magnezijumska anoda povećane veličine
Zaštita od pregrevanja  Sigurnosni ventil za pritisak
Klasa otpornosti na prašinu i vlagu: IPX4

Priključci
Navoj dovodne / odvodne cevi: 1/2"

Dimenzije i masaDimenzije (V × D × Š): 72.9 × 45.4 × 46.9
cm  Težina: 28.1 kg

Garancija
5 godina na kazan  2 godine na elektroniku

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


