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Mašina za pranje veša 7000 Series – inverter motor, para i pametne opcije
Mašina za pranje veša iz 7000 Series linije projektovana je za efikasno i nežno pranje uz
napredne programe, intuitivno upravljanje i visok nivo bezbednosti. Zahvaljujući inverter
motoru, parnim programima i opcijama za uštedu vremena, predstavlja pouzdano rešenje za
svakodnevnu upotrebu u modernom domaćinstvu.
Veliki LCD ekran omogućava jasan pregled programa i podešavanja, dok funkcije poput
automatskog samopozicioniranja otvora bubnja, Time Save opcije i sistema zaštite
od poplave doprinose komforu i sigurnosti tokom rada.
Nežno pranje i zaštita tkanina
Posebni programi za svilu i vunu, sertifikovani Woolmark Green standardom, obezbeđuju
sigurno pranje osetljivih materijala. Program Steam pomaže u osvežavanju odeće i smanjenju
alergena, dok antialergijski program pruža dodatnu higijenu za osetljivu kožu.
Opcija uklanjanja mrlja i programi za traper, posteljinu (Duvet) i odeću korišćenu na
otvorenom omogućavaju prilagođeno pranje različitih vrsta veša.
Praktičnost i lako rukovanje
Zahvaljujući dodatnim točkićima, mašina se lako pomera, dok Aqua Control sistem i
zaštita od poplave obezbeđuju bezbedan rad. Kompaktne dimenzije čine je pogodnom i za
manje prostore, bez kompromisa po pitanju kapaciteta i performansi.
specifikacija:
Serija: 7000 Series
Tip motora: Inverter
Maksimalni kapacitet pranja: 7 kg
Zapremina bubnja: 42 l
Programi pranja:
Eco 40–60
Pamuk
Sintetika
Osetljivo
Wool / Silk
Steam
20 min / 3 kg
Odeća korišćena na otvorenom
Duvet

AEG LTR7E273E mašina za pranje
veša 7kg 1200 obr/min
Šifra: 46763
Kategorija prozivoda: MAŠINE ZA PRANJE VEŠA
Proizvođač: AEG

Cena: 58.790,00  rsd



Traper
Antialergijski
Funkcije i karakteristike:
Veliki LCD ekran
Automatsko samopozicioniranje otvora bubnja po završetku programa
Time Save opcija
Opcija uklanjanja mrlja
Poseban program za svilenu odeću
Aqua Control sistem
Sistem zaštite od poplave
Dodatni točkići za lakše pomeranje
Energetski i akustični parametri (E20):
Potrošnja energije: 59 kWh / 100 ciklusa
Klasa efikasnosti centrifuge: B
Brzina centrifuge (rated): 1151 o/min
Nivo buke: 78 dB
Preostala vlažnost: 53 %
Dimenzije i instalacija:
Dimenzije (V x Š x D): 903 x 397 x 599 mm
Maksimalna dubina: 599 mm
Postolje: 2 podesive nožice + 2 točkića
Dužina kabla: 2,36 m
Dužina dovodnog creva: 150 cm
Električni priključak:
Priključna snaga: 2100 W
Napon: 230 V
Sertifikati:
Woolmark Green
Certified Ariel / Lenor

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


