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(TAPO L900-10) N
/-,’{%\\ @,

Sifra: 66742 Q‘“ WS

Kategorija prozivoda: MREZNA OPREMA =

Proizvodac: TP-LINK

Cena: 5.690,00 rsd

TP-Link Tapo L900-10 - Pametna Wi-Fi LED svetlosna traka (2 x 5 m)

TP-Link Tapo L900-10 je pametna LED svetlosna traka ukupne duzine 10 metara,
namenjena korisnicima koji zele maksimalnu fleksibilnost i potpunu kontrolu ambijentalnog
osvetljenja u svom domu. Zahvaljujuci dvema trakama od po 5 m, ovaj model je idealan za
vece prostorije, TV zidove, kuhinje, plafone ili namestaj sa uglovima i nepravilnim linijama.
Traka se povezuje direktno na kucéni Wi-Fi (2.4 GHz), bez potrebe za dodatnim hubom, i
upravlja se putem Tapo aplikacije, kao i glasom preko Alexa ili Google Assistant.
Mogucnost seCenja, savijanja oko uglova i montaze pomocu 3M samolepljive trake
omogucava potpuno prilagodavanje svakom prostoru.

Kducne prednosti

kupna duzina 10 m (2 x 5 m LED Direktno Wi-Fi povezivanje - nije
trake) potreban hub
Glasovna kontrola (Alexa, Google Mogucnost secCenja i prilagodavanja
Assistant) uglovima

Cuvanje omiljenih svetlosnih scena
Pametni rasporedi, tajmeri i Away Mode (preseti)

Podesiva jaCina osvetljenja 1% - 100%

Tehnicka specifikacija

Opste . . .
Tip proizvoda: Smart Wi-Fi LED
Model: Tapo L900-10 svetlosna traka
Podesiva jacina svetla: 1% - 100%
Ukupna duzina: 10 m (2 x 5 m) (putem aplikacije)
Maksimalna potrosnja: 20.5 W Tezina: 380-465¢g
Povezivanje
Wi-Fi protokol: IEEE 802.11 b/g/n Frekvencija: 2.4 GHz
Wi-Fi zahtev: 2.4 GHz mreza Hub: Nije potreban
Napajanje
Ulazni napon: 120 V ~ 60 Hz Izlazni napon: 12V DC, 1.5 A

Stvarna potrosnja: 20.5 W
Fizicke karakteristike



vimenzije trakKe.:. bUUU X 1U X 1.0mm

(svaka traka)

Radni uslovi

Radna temperatura: -15 °C do 40 °C

Funkcije
Glasovna kontrola

Schedule & Timer

Fleksibilna montaza i seCenje na zeljenu
duzinu

Sadrzaj pakovanja
LED svetlosne trake (2 x 5 m)

Adapter za napajanje

Quick Start Guide

Sertifikati
CE, FCC, IC, JRF, VCCI, RCM, NCC, BSMI,
RoHS

vimenzZije pakKovanja: 144.0 X 05.0 X
119.5 mm

Radna vlaznost: 10% - 90% RH (bez
kondenzacije)

Scene i preseti za filmove, opustanje i rad
Away Mode (simulacija prisustva u domu)

Kontroler
3M samolepljiva traka za kontroler

TP-Link Tapo L900-10 je odli¢no resenje za vece i zahtevnije prostore, pruzajuci snazno,
prilagodljivo i pametno osvetljenje uz jednostavnu instalaciju i napredne smart funkcije.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




