Firma: Tempo Tehnika
Adresa: Dr Zorana Dindic¢a 13

Telefon: 034 33 33 35
Fax:

PIB: 101038590
T E H N | E-mail: internetprodaja@tempo-tehnika.rs

Synology DS725+

Sifra: 78198
Kategorija prozivoda: SERVERI | OPREMA
Proizvodac: SYNOLOGY

Cena: 90.920,00 rsd
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Minimum Operating Humidity: 8 %
Depth (mm): 106 mm
Height (mm): 166 mm

NAS uredaj - tehnicka specifikacija
Tip uredaja

NAS sistem za mrezno skladistenje podataka
Format kudista

Tower

Pozicija uredaja

Eksterni

Ugradene komponente

LED indikatori statusa

Bezbednost podataka

AES enkripcija

Procesor i memorija
Procesor

AMD Ryzen R1600

Radni takt

2.6 GHz

Broj instaliranih procesora
1

Radna memorija

4 GB DDR4 SODIMM
Maksimalna podrzana memorija
32 GB

Broj memorijskih slotova
2

Skladistenje i prosirenje
Tip interfejsa diskova

SATA

Podrzani formati diskova
2.5"i3.5"

Ukupan broj podrzanih diskova
7

Broj hot-swap 3.5" lezista
2

ProSirenje

2 x M.2 slot

Mreza i prikljucci
Mrezni interfejs

2 x LAN RJ-45

Gigabit Ethernet

2.5 Gigabit Ethernet

USB prikljucci

1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A
1 x USB Type-C

Hladenje i napajanje
Ventilator

1 x92 mm

Napajanje

Interno

Ulazni napon

AC 100-240V



50/60 Hz

Maksimalna izlazna snaga
65 W

PotroSnja u radu

2041 W

Radni uslovi

Radna temperatura

0 °Cdo 40 °C

Radna vlaznost

8 % do 80 %

Fizicke karakteristike
Boja

Crna

Dimenzije

Sirina 223 mm

Dubina 106 mm

Visina 166 mm

Tezina

1.51 kg

Montaza

Desktop

Pakovanje i garancija
Sadrzaj pakovanja

NAS uredaj

Quick Start Guide

Tip pakovanja

Retail

EAN

4711174726035

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




