Firma: Tempo Tehnika
Adresa: Dr Zorana Dindic¢a 13

Telefon: 034 33 33 35
Fax:

PIB: 101038590
T E H N | E-mail: internetprodaja@tempo-tehnika.rs

Canon Stampac Color Laser i-SENSYS
LBP722Cdw

Sifra: 81304
Kategorija prozivoda: LASERJET STAMPACI
Proizvodac: CANON L |

Cena: 54.320,00 rsd

LBP 722 CDW COLOR

https://www.canon.rs/business/products/office-
printers/single-function/colour/i-sensys_Ibp710cx/specification.html

PROCESOR STAMPACA

Brzina Sstampe
Jednostrano: Do 33 stranice u minuti u boji i monohromatski (A4), do 55 stranica u minuti u boji i
monohromatski (A5, polozeno)?!
Dvostrano: do 33 stranice u minuti, u boji i crno-belo (A4)
Nadin étampanja Lasersko Stampanje u boji
Kvalitet Stampe Do 9600 x 600 tpi

Rezolucija stampe

Do 600 x 600 tpi

Vreme zagrevanja

Priblizno NajviSe 31 sekund od ukljulivanja
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Vlsenamensko leziste:

Ofi?f%a&%oah%oaerﬂm CRRPHNESS

A4, B5, A5, A5 (polozeno), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, k
Prilagodene velic¢ine - Sirina: 76,2 do 215,9 mm, duzina: 127 do

Kaseta (opcionalna):
A4, B5, A5, A5 (polozeno), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16

Prilagodene veliine - Sirina: 101,6 do 215,9 mm, duzina: 148 d

Tezine medija



Kaseta: 60 do 163 g/m?
ViSenamensko leziSte: 60 do 216 g/m?

Dvostrano Stampanje

Automatsko

Kaseta (standardna i opciona):

A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16

Prilagodene veli¢ine - Sirina: 148 do 215,9 mm, duzina: 210 do 355,6 mm
60 do 163 g/m2

OPSTE KARAKTERISTIKE

POTROSNI MATERIJAL

Visenamenski kartridzi
Standardno:

Kartridz 040 crna (6.300 stranica?)?
Kertridz 040 cijan (5.400 stranica?')?
Kertridz 040 magenta (5.400 stranica?)?
Kertridz 040 Zuta (5.400 stranica?)?

Visok ucinak:

Kartridz 040H crna (12.500 stranica?)?
Kartridz 040H cijan (10.000 stranica?)?
Kartridz 040H magenta (10.000 stranica?)?
Kartridz 040H zuta (10.000 stranica?')?
Kutija za otpadni toner: WT-B1 (priblizno 54.000 A4 stranica)

DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA

Stavke

Jedinica za uvlacenje papira PF-D1 (kaseta za 550 listova) x 1

SD kartica - C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB)

Komplet za Stampanje barkodova - F1 (omogucava Stampanje barkodova)

Energetski zahtevi
220-240 V (£10%) 50/60 Hz (£2 |
Potrosnja energije
Maksimalna: priblizno 1.470 W i
Tokom rada: priblizno 570 W ili
U stanju pripravnosti: pribliznc
Rezim mirovanja: priblizno 1,3"
Iskljuceno napajanje: 0,16 W il
Tipi¢na potrosnja struje (TEC)
Vreme neoperativnosti pre pr
Vreme neoperativnosti pre au
Lot26 (http://www.canon-europe.
Nivo jacine zvuka

Jacina zvukat

U toku rada: 65 dB

Stanje pripravnosti: 51 dB

Zvucni pritisak?®

U toku rada: 51 dB

Stanje pripravnosti: 37 dB
Dimenzije (S x D x V)

458 x 464 x 388 mm

Tezina

Priblizno 28,8 kg

Radno okruzenje
Temperatura: 10 do 30°C (50 do
Vlaznost od 20 do 80% RV (bez k

Komplet PCL fontova - C1 (mogucnost Unicode Stampanja u sistemu SAP i podrska za font Andale)
MiCard Multi (Citac¢ kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste

uniFLOW)

MiCard Plus (citac kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste

uniFLOW)
Obicno postolje - P1

Fusnota
Iz standardne kasete

! Radni ciklus se definiSe kao maksimalni broj odstampanih stranica tokom meseca sa najve¢im obimom
posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporuceni radni ciklus moze da skrati radni vek proizvoda

1 Potreban je komplet za Stampanje barkodova - F1
! Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296



! PodrZzane su samo komande. Potreban je upravljacki program trece strane ili moguc¢nost direktnog
Stampanja iz aplikacije.

! Dostupno samo putem Interneta. Upravljacki program ¢e biti dostupan u oktobru 2016.

! Na osnovu standarda ISO/IEC19798

2 Stampac se isporucuje sa kartridzem 040

Bezbedno stampanje
Stampanje sa USB memorijskog uredaja (JPEG/TIFF/PDF)
Stampanje barkodova?
Funkcije: Podrska za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT
Business

Jednostrano: Do 33 stranice u minuti u boji i monohromatski (A4), do 55 stranica u minuti u boji
Brzina: i monohromatski (A5, polozeno)?!
Dvostrano: do 33 stranice u minuti, u boji i crno-belo (A4)

Rezolucija: 1 GB

LBP 722 CDW COLOR

https://www.canon.rs/business/products/office-printers/single-function/colour/i-
sensys _|bp710cx/specification.html

PROCESOR STAMPACA

Brzina Stampe

Jednostrano: Do 33 stranice u minuti u boji i monohromatski (A4), do 55 stranica u minuti u boji i
monohromatski (A5, polozeno)?!

Dvostrano: do 33 stranice u minuti, u boji i crno-belo (A4)

Lasersko Stampanje u boji

Kvalitet Stampe Do 9600 x 600 tpi
Rezolucija stampe
Do 600 x 600 tpi
Vreme zagrevanja

Priblizno NajviSe 31 sekund od ukljudivanja
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Nacin Sstampanja
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Visenamensko leziste:

A4, B5, A5, A5 (polozeno), A6, LGL, LTR, EXE, FLS, K16, STMT, k
Prilagodene veliine - Sirina: 76,2 do 215,9 mm, duzina: 127 do

Kaseta (opcionalna):
A4, B5, A5, A5 (polozeno), LGL, LTR, EXE, STMT, FLS, K16

Prilagodene veliine - Sirina: 101,6 do 215,9 mm, duzina: 148 d

Tezine medija



Kaseta: 60 do 163 g/m?
ViSenamensko leziSte: 60 do 216 g/m?

Dvostrano Stampanje

Automatsko

Kaseta (standardna i opciona):

A4, B5, A5, LGL, LTR, EXE, FLS, K16

Prilagodene veli¢ine - Sirina: 148 do 215,9 mm, duzina: 210 do 355,6 mm
60 do 163 g/m2

OPSTE KARAKTERISTIKE

POTROSNI MATERIJAL

Visenamenski kartridzi
Standardno:

Kartridz 040 crna (6.300 stranica?)?
Kertridz 040 cijan (5.400 stranica?')?
Kertridz 040 magenta (5.400 stranica?)?
Kertridz 040 Zuta (5.400 stranica?)?

Visok ucinak:

Kartridz 040H crna (12.500 stranica?)?
Kartridz 040H cijan (10.000 stranica?)?
Kartridz 040H magenta (10.000 stranica?)?
Kartridz 040H zuta (10.000 stranica?')?
Kutija za otpadni toner: WT-B1 (priblizno 54.000 A4 stranica)

DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA

Stavke

Jedinica za uvlacenje papira PF-D1 (kaseta za 550 listova) x 1

SD kartica - C1 (SD kartica kapaciteta 8 GB)

Komplet za Stampanje barkodova - F1 (omogucava Stampanje barkodova)

Energetski zahtevi
220-240 V (£10%) 50/60 Hz (£2 |
Potrosnja energije
Maksimalna: priblizno 1.470 W i
Tokom rada: priblizno 570 W ili
U stanju pripravnosti: pribliznc
Rezim mirovanja: priblizno 1,3"
Iskljuceno napajanje: 0,16 W il
Tipi¢na potrosnja struje (TEC)
Vreme neoperativnosti pre pr
Vreme neoperativnosti pre au
Lot26 (http://www.canon-europe.
Nivo jacine zvuka

Jacina zvukat

U toku rada: 65 dB

Stanje pripravnosti: 51 dB

Zvucni pritisak?®

U toku rada: 51 dB

Stanje pripravnosti: 37 dB
Dimenzije (S x D x V)

458 x 464 x 388 mm

Tezina

Priblizno 28,8 kg

Radno okruzenje
Temperatura: 10 do 30°C (50 do
Vlaznost od 20 do 80% RV (bez k

Komplet PCL fontova - C1 (mogucnost Unicode Stampanja u sistemu SAP i podrska za font Andale)
MiCard Multi (Citac¢ kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste

uniFLOW)

MiCard Plus (citac kartica za identifikaciju putem tehnologije RFID ili magnetnih kartica koje koriste

uniFLOW)
Obicno postolje - P1

Fusnota
Iz standardne kasete

! Radni ciklus se definiSe kao maksimalni broj odstampanih stranica tokom meseca sa najve¢im obimom
posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporuceni radni ciklus moze da skrati radni vek proizvoda

1 Potreban je komplet za Stampanje barkodova - F1
! Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296



! PodrZzane su samo komande. Potreban je upravljacki program trece strane ili moguc¢nost direktnog
Stampanja iz aplikacije.

! Dostupno samo putem Interneta. Upravljacki program ¢e biti dostupan u oktobru 2016.

! Na osnovu standarda ISO/IEC19798

2 Stampac se isporucuje sa kartridzem 040

Bezbedno Stampanje
Stampanje sa USB memorijskog uredaja (JPEG/TIFF/PDF)
Stampanje barkodova?
Funkcije: Podrska za Google Cloud Print
iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business
Android; Mopria sertifikat, dodatna komponenta Canon Print Service, aplikacija Canon PRINT
Business

Jednostrano: Do 33 stranice u minuti u boji i monohromatski (A4), do 55 stranica u minuti u boji
Brzina: i monohromatski (A5, polozeno)?!
Dvostrano: do 33 stranice u minuti, u boji i crno-belo (A4)

Rezolucija: 1 GB

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




