Firma: Tempo Tehnika
Adresa: Dr Zorana Dindic¢a 13

Telefon: 034 33 33 35
Fax:

PIB: 101038590
T E H N | E-mail: internetprodaja@tempo-tehnika.rs

Dizajn
sa 3

liyama Monitor 23.8" XUB2497HSU- 24” fivama
B2 IPS 1920x1080

Sifra: 81592 Bl il
Kategorija prozivoda: MONITORI XUBZ2497HSLI
Proizvodac: IIYAMA

Cena: 16.750,00 rsd

strane bez ivica

Dijagonala 23,8", 60,5 cm

Panel IPS Panel Technologi LED, mat zavrsna obrada

Nativna rezolucija 1920 x 1080 @ 100 Hz (2,1 megapiksela Full HD)

Odnos Sirine i visine 16:9

Osvetljenost panela 300 cd/m?

Staticki kontrast 1300:1

Napredni kontrast 80M:1

Vreme odziva (MPRT) 1ms

Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/ 178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podrska boja 16,7 miliona (SRGB: 99%; NTSC: 72%)

Horizontalna sinhronizacija 30 - 110 kHz

Vidljiva oblast S k V 527 k 296,5 mm, 20,7 k 11,7 in¢a

Razmak piksela 0,275 mm

Boja mat, crna

Signal input HDMI x1 (v.1.4)

DisplayPort x1 (v.1.2)

USB HUB x2 (v.2.0)

HDCP da

Konektor za sluSalice: da

Reduktor plave svetlosti da

Bez treperenja da

Podrska za prilagodljivu sinhronizaciju da

Ekstra i-Stile boja

OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolna dugmad Napajanje, Meni, Gore/Desno/Jatina zvuka, Dole/Levo/Podmeni, Ulaz/Izlaz
KorisnicCki kontrolise podeSavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sinc),
podesavanja boja (i-Stile boja, reduktor plavog svetla, temp. boje, korisni¢ka podeSavanja), OSD (OSD H.
pozicija, OSD V pozicija, rotacija menija na ekranu, vreme na ekranu), jezik, opoziv, razno (oStar i mek,
podesSavanje video rezima, logo otvaranja, RGB opseg, LED, informacije o ekranu), unos. izaberite, audio
podesSavanja (ja¢ina zvuka, iskljucivanje zvuka)

Zvucnici 2 x 2W

Pogodnost pripremljena za Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSKS

Link proizvodaca: https://iiyama.com/gl en/products/prolite-xub2497hsu-b2/

Dizajn sa 3 strane bez ivica
Dijagonala 23,8", 60,5 cm
Panel IPS Panel Technologi LED, mat zavrsna obrada


https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xub2497hsu-b2/

Nativna rezolucija 1920 x 1080 @ 100 Hz (2,1 megapiksela Full HD)

Odnos sirine i visine 16:9

Osvetljenost panela 300 cd/m?2

Staticki kontrast 1300:1

Napredni kontrast 80M:1

Vreme odziva (MPRT) 1ms

Zona gledanja horizontalno/vertikalno: 178°/ 178°, desno/levo: 89°/89°, gore/dole: 89°/89°
Podrska boja 16,7 miliona (SRGB: 99%; NTSC: 72%)

Horizontalna sinhronizacija 30 - 110 kHz

Vidljiva oblast S k V 527 k 296,5 mm, 20,7 k 11,7 in¢a

Razmak piksela 0,275 mm

Boja mat, crna

Signal input HDMI x1 (v.1.4)

DisplayPort x1 (v.1.2)

USB HUB x2 (v.2.0)

HDCP da

Konektor za sluSalice: da

Reduktor plave svetlosti da

Bez treperenja da

Podrska za prilagodljivu sinhronizaciju da

Ekstra i-Stile boja

OSD jezici EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL

Kontrolna dugmad Napajanje, Meni, Gore/Desno/Jatina zvuka, Dole/Levo/Podmeni, Ulaz/Izlaz
Korisnicki kontrolise podeSavanje slike (osvetljenost, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, Adaptive Sinc),
podesavanja boja (i-Stile boja, reduktor plavog svetla, temp. boje, korisni¢ka podeSavanja), OSD (OSD H.
pozicija, OSD V pozicija, rotacija menija na ekranu, vreme na ekranu), jezik, opoziv, razno (oStar i mek,
podesSavanje video rezima, logo otvaranja, RGB opseg, LED, informacije o ekranu), unos. izaberite, audio
podesavanja (ja¢ina zvuka, iskljucivanje zvuka)

Zvucnici 2 x 2W

Pogodnost pripremljena za Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSKS

Link proizvodaca: https://iiyama.com/gl en/products/prolite-xub2497hsu-b2/

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.



https://iiyama.com/gl_en/products/prolite-xub2497hsu-b2/

