Firma: Tempo Tehnika
Adresa: Dr Zorana Dindic¢a 13

Telefon: 034 33 33 35
Fax:

PIB: 101038590
T E H N | E-mail: internetprodaja@tempo-tehnika.rs

ISE meljaC P700 EC-2 A/S

Sifra: 83050

Kategorija prozivoda: OPREMA | SREDSTVA ZA
POKUCSTVO

Proizvodac: ISE

Cena: 86.790,00 rsd

Idealan izbor za vec¢a domacinstva ili za one koji imaju veliku
kolicinu kuhinjskog otpada, InSinkErator Premium 700 drobilica za bio-otpad melje ostatke hrane brzo,
efikasno i higijenski, smanjujudi potrebu za Cestim praznjenjem kuhinjske kante.

Karakteristike Motor snage 0,75 HP sa indukcionom tehnologijom obezbeduje maksimalnu snagu i
dugotrajnost mlevenja. Smanjen nivo buke tokom rada. Napredna tehnologija mlevenja za tvrde i vlaknaste
ostatke hrane. Dvostepena MultiGrind tehnologija - postize najsitnije mlevenje (u poredenju sa
jednostepenom MultiGrind tehnologijom). Uklonjiva pregrada za lakSe CiS¢enje i odrzavanje. Bezbedan za
upotrebu sa pravilno odrzavanom septickom jamom. Pneumatski prekidac (Air Switch) u hromiranoj
zavrsnoj obradi. Specifikacije Tip ubacivanja otpada: kontinuirano UkljucCivanje / iskljucivanje: pneumatski
prekida¢ Motor: monofazni Snaga motora: 0.75 KS Napon: 220-240 V Frekvencija : 50-60 Hz Snaga motora
: 380 W Radni rezim: povremeni Podmazivanje: Trajno podmazani gornji i donji lezajevi Tezina (priblizno):
8,12 kg Ukupna visina: 31,2 cm Zastita motora: Automatsko resetovanje Odvod: 3,8 cm Prikljucak za
masinu za sudove: Da Tehnologija mlevenja: Dvostepeno mlevenje Zapremina komore za mlevenje: 980
ml 2 godine garancije uz fiskalni racun

Idealan izbor za vec¢a domacinstva ili za one koji imaju veliku koli¢inu kuhinjskog otpada, InSinkErator
Premium 700 drobilica za bio-otpad melje ostatke hrane brzo, efikasno i higijenski, smanjujuci potrebu za
Cestim praznjenjem kuhinjske kante.

Karakteristike Motor snage 0,75 HP sa indukcionom tehnologijom obezbeduje maksimalnu snagu i
dugotrajnost mlevenja. Smanjen nivo buke tokom rada. Napredna tehnologija mlevenja za tvrde i vlaknaste
ostatke hrane. Dvostepena MultiGrind tehnologija - postize najsitnije mlevenje (u poredenju sa
jednostepenom MultiGrind tehnologijom). Uklonjiva pregrada za lakSe CiS¢enje i odrzavanje. Bezbedan za
upotrebu sa pravilno odrzavanom septickom jamom. Pneumatski prekidac (Air Switch) u hromiranoj
zavrsnoj obradi. Specifikacije Tip ubacivanja otpada: kontinuirano UkljucCivanje / iskljuc¢ivanje: pneumatski
prekida¢ Motor: monofazni Snaga motora: 0.75 KS Napon: 220-240 V Frekvencija : 50-60 Hz Snaga motora
: 380 W Radni rezim: povremeni Podmazivanje: Trajno podmazani gornji i donji lezajevi Tezina (priblizno):
8,12 kg Ukupna visina: 31,2 cm Zastita motora: Automatsko resetovanje Odvod: 3,8 cm Prikljucak za
masinu za sudove: Da Tehnologija mlevenja: Dvostepeno mlevenje Zapremina komore za mlevenje: 980
ml 2 godine garancije uz fiskalni racun

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




