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JVC KD-X282BT
Displej
• Tip ekrana VA LCD displej
• LCD boja Bela
• Boja tastera: Crvena
• Automatsko zatamnjenje
• Kontrola osvetljenja
Osnovne karakteristike:
• Odvojivi prednji panel
• ISO konektor
Radio tjuner
• Sistem radio potaka (RDS)
• Unapred postavljene stanice 18FM + 6AM
• Snažna memorija stanice (za FM)
• Memorija unapred podešenog tjunera (za isključivanje napajanja)
• FM Frekvencijski opseg    87,5 - 108,0MHz
• AM Frekvencijski opseg    (MW) 531 - 1.602 kHz (9 kHz), (SW1) 2.940 kHz do 7.735 kHz (korak od 5 kHz),
(SW2) 9.500 kHz do 10.135 kHz (korak od 5 kHz) / 11.580 kHz do 18.535 kHz (korak)
Reprodukcija medija:
• MP3 kompatibilan sa oznakom USB
• WMA kompatibilan sa oznakom USB
• WAV kompatibilan sa oznakom USB
• FLAC kompatibilan sa oznakom USB (do 96 kHz / 24 bit)
USB
• Lokacija    Front
• Drive Change Mode za Mass Storage Class
• 1.5A Max. napajanja
Bluetooth®
• Ugrađeni Bluetooth: (Ver 4.2)
• Glasovno biranje
• Hands Free poziv (HFP): (HFP 1.7.1)
• Napredni profil distribucije zvuka (A2DP)
• Audio/Video profil daljinskog upravljanja (AVRCP):  (AVRCP 1.6.1)
• Profil pristupa telefonskom imeniku (PBAP)
• Profil serijskog porta (SPP)
• Audio Codec    SBC
• JVC Streaming DJ
• Noise Canceller

JVC KD-X282BT
Šifra: 83683
Kategorija prozivoda: AUTO OPREMA
Proizvođač: JVC

Cena: 10.940,00  rsd



• Echo Canceller
• Žičani mikrofon uključen
• Informacije o niskoj bateriji
Android kontrola
• Android Music Playback    :  (putem Bluetooth(R))
Audio
• Maksimalna izlazna snaga (prednji i zadnji)    50W x 4 / 50W x 2 +Subwoofer (4 oma) 50W x 1
• Puna snaga propusnog opsega (na manje od 1%THD)    22W x 4
• K2 Technology
• 13-pojasni grafički ekvilajzer
• Preset EQ    Da (11 unapred podešenih)
• Volume Link EQ    Da
• Visokopropusni filter/filter niskih propusnosti
Ulazi i izlazi
• Pomoćni (AUX) ulaz    1 (prednji)
• Pred-izlazni terminali    1 par (mogućnost odabira zadnjeg/subwoofera)
• Nivo pre-izlaza    2.5V
• Izlaz subwoofera sa kontrolom nivoa/frekvencije    Da (Nivo -50 - +10)
• Izlazni nivo subwoofera    2.5V
• Direktna veza subwoofera (mono Lch)
Ostalo:
• Bežični daljinski upravljač: Opciono
• Spreman daljinski upravljač za žičani upravljač    Da
• Kratka šasija
Dimenzije i težina:
• Veličina ugradnje (Š x V x D)    182 x 53 x 100 mm
• Težina    0,6 kg
• Jedinična težina u pakovanju    0,8 kg

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


