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Opis proizvoda
ALFA PLAM Calux XILA IDRO je peć na pelet nominalne snage 18 kW, namenjena
grejanju stambenih i manjih poslovnih prostora uz izuzetno visok stepen efikasnosti.
Zahvaljujući iskorišćenju od 93%, ova peć obezbeđuje optimalnu potrošnju goriva i stabilan
rad, čineći je ekonomičnim i pouzdanim rešenjem za centralno grejanje.
Model IDRO kombinuje 3 kW grejanja zračenjem i 14 kW toplote predate vodi, što
omogućava efikasno zagrevanje prostora ili priključivanje na sistem centralnog grejanja.
Rezervoar za pelet kapaciteta 20 kg omogućava do 15 sati autonomnog rada, čime se
smanjuje potreba za čestim dopunjavanjem.
Peć je izrađena od kvalitetnih materijala: kotao od kotlovskog lima, a omotač od čeličnog
lima debljine 5 mm i 3 mm, uz površinsku zaštitu termootpornim farbanjem i lakiranjem.
Napredni sistemi za čišćenje i mogućnost nedeljnog programiranja rada dodatno
olakšavaju upotrebu i održavanje, uz visok nivo automatizacije.
Idealna je za objekte površine od približno 70 do 115 m², gde su ključni zahtevi visoka
efikasnost, trajnost i pouzdan rad uz minimalno održavanje.
Specifikacija:
Brend: Alfa Plam  Model: Calux XILA IDRO
Tip: Peć na pelet  Tip goriva: Drveni pelet
Boja: Crvena

Snaga i efikasnost:
Nominalna toplotna snaga: 18 kW  Moć grejanja zračenjem: 3 kW
Toplotna moć predata vodi: 14 kW  Stepen iskorišćenja: 93 %

Grejna površina i zapremina:
Grejna površina: 69 – 115 m²  Maksimalna površina zagrevanja: 109 m²
Zapremina zagrevanja: 180 – 300 m³

Rezervoar i potrošnja:

Kapacitet rezervoara za pelet: 20 kg  
Potrošnja peleta (min/max): 1.31 / 3.91
kg/h

Maksimalno vreme rada sa punim
rezervoarom: 15.26 h

Kotao i konstrukcija:

Alfa Plam Calux XILA IDRO Peć na
pelet
Šifra: 84429
Kategorija prozivoda: PEĆI I KAMINI NA ČVRSTO
GORIVO I PELET
Proizvođač: ALFA PLAM

Cena: 234.990,00  rsd



Količina vode u kotlu: 25 l  Kotao: izrađen od kotlovskog lima

Omotač: čelični lim debljine 5 mm i 3 mm  
Površinska zaštita: farbanje (350 °C) i
lakiranje (150 °C)

Dimovod i instalacija:
Prečnik dimne cevi: 80 mm  Položaj dimovodne cevi: Pozadi

Funkcije:

Nedeljno programiranje rada peći  
Sistemi za čišćenje radi lakšeg održavanja
i pouzdanog rada

Dimenzije i masa:Dimenzije (Š x V x D): 100 x 108.8 x 29.8
cm  Masa: 195 kg

Prava potrošača / deklaracija:Zagarantovana sva prava kupaca po
osnovu zakona o zaštiti potrošača  

Naziv i vrsta robe: ALFA PLAM Calux
XILA IDRO

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


