
Firma: Tempo Tehnika
Adresa: Dr Zorana Đinđića 13
Telefon: 034 33 33 35
PEPDV: REGPDV-746482
PIB: 101038590
E-mail: internetprodaja@tempo-tehnika.rs

Audio
Broj kanala: 7.1

Model:
Realtek ALC4082 Codec +
ESS9219Q Combo DAC/HPA

Napomena:

Podrška za S/PDIF izlaz, Supports
up to 32-Bit/384 kHz playback,
High-Performance Audio, Audio
Boost 5 HD

Fizičke karakteristike

Format: ATX
Dimenzije: 304.8mm x 243.84mm

Pakovanje:

USB flash memorija, EZ M.2 clip II
Remover, 1x EZ M.2 clip II, 1 x
Quick Start Guide, 1x EZ Wi-Fi
Antenna, 4 x SATA 6Gb/s kabl,
Stikeri za kabl, M.2 šrafovi, EZ
Front Panel kabl, EZ Conn kabl
(V2), RGB Extension kabl, ARGB
Extension kabl, 2 x Thermistor
kabl

Memorija

Tip memorije: DDR5
Memorijski slotovi: 4

Podržane memorije:
Podržava DDR5 memorije do
9.200MT/s (O.C.)

Mreža

Žična mreža (LAN): 10GBase-T (Gigabit)
Model: Marvell AQC113CS
Wi-Fi: Da

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket): Intel 1851
Čipset: Intel Z890
Grafika: Upotreba grafike iz procesora

Ostale karakteristike
Podržane tehnologije:

Stainless-Steel Back I/O, Mystic
Light, Click BIOS X, AI Engine, AI
Boost, AI LAN Manager, Frozr
Guard, Transient Voltage
Suppressors (TVS), Over Current
Protection (OCP)

Priključci na zadnjem panelu

Thunderbolt:
1x Thunderbolt 4 preko USB
Type-C

Broj DisplayPort priključaka: 1
DisplayPort priključci: Da preko Thunderbolta

MSI MEG Z890 ACE matična ploča
Šifra: 85475
Kategorija prozivoda: MATIČNE PLOČE
Proizvođač: MSI

Cena: 58.970,00  rsd



Reklamacioni period Reklamacioni period: 36 meseci

Skladišni interfejs

SATA priključci (ukupno): 4
SATA priključci: SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova: 5

Slotovi

PCI Express x16 slot:

1x PCI Express 5.0 (x16 mode),
1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x
PCI Express 5.0 (x8 mode)

PCI slot: 3

Premium Intel platforma za entuzijaste i ekstremne konfiguracije
MSI MEG Z890 ACE je high-end matična ploča dizajnirana za najnoviju Intel platformu sa socketom 1851,
namenjena korisnicima koji žele maksimum performansi, overclocking potencijal i vrhunsku povezivost bez
kompromisa.
Platforma nove generacije za Intel procesore
Podrška za Intel socket 1851 i Z890 čipset omogućava korišćenje najnovijih procesora, uz maksimalnu
stabilnost i napredne opcije za podešavanje performansi.
Ekstremna DDR5 memorija
Podrška za DDR5 memoriju do čak 9200 MT/s (O.C.) uz kapacitet do 256 GB čini ovu ploču idealnom za
zahtevne zadatke poput renderinga, gaminga i multitaskinga. Intel XMP 3.0 omogućava jednostavno
podešavanje memorije.
PCIe 5.0 spremnost za budućnost
Višestruki PCIe slotovi uključujući PCIe 5.0 omogućavaju maksimalne performanse za grafičke kartice i nove
generacije uređaja.
Napredno skladište – čak 5 M.2 slotova
Veliki broj M.2 slotova, uključujući PCIe 5.0, omogućava izuzetno brze SSD konfiguracije i fleksibilnost u
proširenju sistema.
10G mreža i Wi-Fi 7
Ugrađeni 10G LAN i Wi-Fi 7 pružaju vrhunsku mrežnu povezanost za profesionalce, gejmere i kreatore
sadržaja.
Audio na visokom nivou
Realtek ALC4082 uz ESS DAC donosi izuzetno čist i detaljan zvuk, uz podršku za high-resolution audio (do
32-bit/384 kHz).
Specifikacija:
Osnovno:
Socket: Intel 1851
Čipset: Intel Z890
Memorija:
Tip: DDR5
Slotovi: 4
Maksimalno: 256 GB
Brzina: do 9200 MT/s (O.C.)
Podrška: Dual Channel, XMP 3.0, non-ECC UDIMM, CUDIMM
Slotovi:
1x PCIe 5.0 x16
1x PCIe 5.0 x8
1x PCIe 4.0 x4
Skladište:
5x M.2 (PCIe 5.0 i 4.0)
4x SATA III
RAID: 0, 1, 5, 10
Mreža:
LAN: 10GBase-T (Marvell AQC113CS)
Wi-Fi: Wi-Fi 7 (Intel Killer BE1750x)
Bluetooth: 5.4
Audio:
7.1 kanalni HD audio
Realtek ALC4082 + ESS9219Q DAC
Podrška za 32-bit/384 kHz
S/PDIF izlaz
Audio Boost 5 HD



Prednosti:
Ekstremne performanse za high-end konfiguracije
DDR5 memorija ultra visokih brzina
PCIe 5.0 podrška za GPU i SSD
Čak 5 M.2 slotova
10G LAN + Wi-Fi 7
Vrhunski audio sa DAC-om

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


