TEM F’D
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Firma: Tempo Tehnika

Adresa: Dr Zorana Dbindic¢a 13

Telefon: 034 33 33 35

PEPDV: REGPDV-746482

PIB: 101038590

E-mail: internetprodaja@tempo-tehnika.rs

DeWALT el. pneumatski cekié
D25333K

Sifra: 86054
Kategorija prozivoda: PNEUMATSKI CEKIC
Proizvodac: DEWALT

Cena: 40.740,00 rsd

Karakteristike
Snaga: 950 W

Broj udaraca: 0 - 5.200 ud/min

Prinvat SDS-Plus
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950W

D25333K SDS-plus kombinovani ¢eki¢ sa svojim
izdrzljivim i udarnim mehanizmom isporucuje 3,5 |
energije udara

Pored integrisanog kvacila anti-rotacioni sistem nudi
tehnologiju sposobnu da detektuje kretanje alata i po
potrebi ga isklju¢uje Tehnologija Active Vibration
Control® smanjuje vibracije koje oseca korisnik, za
manji umor i vecu produktivnost

Lampica zamena Cetkica u blizini ru¢ke obavestava
korisnika kada je vreme da se alat servisira

Obim is;?oruke L
DeWALT D25333K elektro-pneumatski ceki¢ SDS-plus
950w

Boc¢ni rukohvat

Karakteristike
Snaga: 950 W

Broj udaraca: 0 - 5.200 ud/min

Prihvat SDS-Plus

Malira PrE5 053 3RS QB RO 8 3 B bius
950W

D25333K SDS-plus kombinovani ¢eki¢ sa svojim
izdrzljivim i udarnim mehanizmom isporucuje 3,5 |
energije udara

Pored integrisanog kvacila anti-rotacioni sistem nudi
tehnologiju sposobnu da detektuje kretanje alata i po
potrebi ga isklju¢uje Tehnologija Active Vibration
Control® smanijuje vibracije koje oseca korisnik, za
manji umor i veéu produktivnost

Broj obrtaja: 0 - 1.150 obr/min

Energija udara: (EPTA 05/2009) 3,5
Max. pre¢nik busenja: drvo 30 mm, metal 13 mm, beton
30 mm

Tezina: 3,7 kg
Elektronika sa konstantnom brzinom omogudava alatu
da odrzava brzinu pod optere¢enjem cak i u najtvrdem

betonu dok patentirani sistem kvacila stiti korisnika
zaustavljanjem rotacije nastavka

Daje korisnicima moguénost busenja i rusenja betona u
jednom alatu Sto im Stedi novac jer ne treba da kupuju i
odrzavaju dva alata

Granic¢nik dubine

Kofer

Broj obrtaja: 0 - 1.150 obr/min

Energija udara: (EPTA 05/2009) 3,5
Max. precnik busenja: drvo 30 mm, metal 13 mm, beton
30 mm

Tezina: 3,7 kg

Elektronika sa konstantnom brzinom omogucava alatu
da odrzava brzinu pod optere¢enjem ¢ak i u najtvrdem
betonu dok patentirani sistem kvacila stiti korisnika
zaustavljanjem rotacije nastavka

Daje korisnicima moguénost buSenja i rusenja betona u
jednom alatu Sto im Stedi novac jer ne treba da kupuju i
odrzavaju dva alata



Lampica zamena Cetkica u blizini ru¢ke obavestava
korisnika kada je vreme da se alat servisira

Obim is;?oruke

DeWALT D25333K elektro-pneumatski ¢eki¢ SDS-plus
950w Grani¢nik dubine
Boc¢ni rukohvat Kofer

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




