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Cudy RE3000 AX3000 Wi-Fi 6 Range
Extender, Dual Band
2.44+5Ghz,2x5dBi, 1xLAN, AP, Add-On
mesh, LED

Sifra: 89572
Kategorija prozivoda: MREZNA OPREMA
Proizvodacd: CUDY

Cena: 3690100 rSd AX3000 Dual Band Wi-Fi 6 Range Extender,

Model: RE3000
Ekstremno brza AX3000 Wi-Fi 6 tehnologija,
Dvojezgarni Cortek-A53 procesor od 1,3 GHz,
Podrzani OFDMA, Beamforming i MU-MIMO,
Radi sa bilo kojim standardnim ruterom ili mreznim prolazom,
Lako prosirite bezi¢nu pokrivenost pritiskom na dugme VPS
Gigabitni Ethernet portovi za povezivanje zicanih uredaja,
Spoljne antene za brzi i pouzdaniji Wi-Fi,
3-u-1 WiFi Extender / Access Point / Add-On mesh,
Easi Setup Assistant sa podrSkom za vise jezika

Model: RE3000

Procesor: MT7981BA+MT7976CN

Standardi i protokoli: IEEE 802.11ak /IEEE 802.11ac /IEEE 802.11n/, IEEE 802.11g /IEEE 802.11a/IEEE
802.11b.

Frekvencija: 2.4GHz & 5GHz (11ak).

Brzina signala: 5GHz: do 2402Mbps, 2,4GHz: do 574Mpbs.
Bezi¢na bezbednost: WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3,

Portovi: 1 10/100/1000Mbps R}45,

Napajanje: direktno priklju¢no napajanje (100V-240V),
Dugmad: Reset dugme / WPS dugme,

Antene: 2*spoljne antene + 1*interne antene,

LED svetla: WiFi / WPS / napajanje,

Okruzenje: Radna temperatura: 0~40C,

Temperatura skladistenja: -40~70C,

Radna vlaznost: 10% ~ 90% bez kondenzacije,

Vlaznost skladistenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije
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Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




