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Wi-Fi
7 i

Bluetooth PCI-E adapter zasnovan na Intel BE200
modulu, sa hladnjakom i dve antene na magnetnoj bazi.
Instalirajte ga da biste svom Windows 11 racunaru zasnovanom na Intel platformi omogucili naprednu
bežicnu konekciju.
-Tro-opsegni Wi-Fi 7
-5.7 Gbps + 2.8 Gbps + 688 Mbps Wi-Fi
-Bluetooth 5.4
-Intel BE200 modul
-Odvojive antene na magnetnoj bazi
-Radi na Windows 11 racunarima sa Intel platformom

Verzija modela: WE9300S 1.0

Bežicne karakteristike (Wireless):
-Brzina Wi-Fi mreže na 6 GHz: 5765 Mbps
-Brzina Wi-Fi mreže na 5 GHz: 2882 Mbps
-Brzina Wi-Fi mreže na 2.4 GHz: 688 Mbps
-Wi-Fi streamovi na 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
-Wi-Fi streamovi na 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
-Wi-Fi streamovi na 2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi antene: 2 odvojive antene na magnetnom postolju

Konektor za odvojive antene: RP-SMA (ženski)

Pouzdanost i radni uslovi:
-Radna temperatura okoline:0 ? – 70 stepena C
-Temperatura skladištenja:-40 - 70 stepena C

-Radna vlažnost vazduha: 10% – 90% (bez kondenzacije)
-Vlažnost pri skladištenju: 5% – 95% (bez kondenzacije)

Zahtevi:
Hardverski zahtevi:
-Potreban je PCI-E x1 ili veci slot** na maticnoj ploci za napajanje i Wi-Fi funkciju.
-Potreban je USB 9-PIN konektor** na maticnoj ploci za Bluetooth funkciju.

Kompatibilni operativni sistemi:

Cudy WE9300S,BE9300 Wi-Fi 7
Bluetooth 5.4 PCI-E Adapter,5.7 Gbps
+ 2.8 Gbps + 688 Mbps WiFi
Šifra: 89658
Kategorija prozivoda: MREŽNA OPREMA
Proizvođač: CUDY

Cena: 3.940,00  rsd



-Windows 11 (64-bit)
-Racunar sa Intel procesorom
Instalacija drajvera

Rucna instalacija drajvera za Windows.
Drajveri su dostupni u Download Center-u.

Sertifikati: FCC, CE

Mehanicke karakteristike:
-Dimenzije glavnog dela (bez nosaca): 98 × 65 × 15.7 mm (3.86 × 2.56 × 0.62 inca)
-Dimenzije svake antene:F15 × 195.5 mm (F0.59 × 7.7 inca)
-Težina proizvoda: 120.7 g (4.26 oz)

Sadržaj pakovanja:
-WE9300S Wi-Fi kartica
-Odvojive antene
-Magnetna baza za antene
-Bluetooth na 9-PIN USB kabl
-Low-profile nosac
-Uputstvo za instalaciju

Bežicna mreža:
-Wi-Fi standardi: Wi-Fi 7
-Maksimalna Wi-Fi modulacija: 4K-QAM

Wi-Fi efikasnost / tehnologije:
-MLO (Multi-Link Operation)
-MRU
-Puncturing
-OFDMA
-MU-MIMO
-BSS Color

Maksimalna širina Wi-Fi kanala: 320 MHz

MLO kombinacije opsega:
-2.4 GHz + 5 GHz
-2.4 GHz + 6 GHz
-5 GHz + 6 GHz

-Wi-Fi bezbednost: WPA / WPA2 / WPA3
-Bluetooth standard: Bluetooth 5.4

Drajveri: Rucna instalacija. Drajver je dostupan u centru za preuzimanje (Download Center).
Wi-Fi 7 i Bluetooth PCI-E adapter zasnovan na Intel BE200 modulu, sa hladnjakom i dve antene na
magnetnoj bazi.
Instalirajte ga da biste svom Windows 11 racunaru zasnovanom na Intel platformi omogucili naprednu
bežicnu konekciju.
-Tro-opsegni Wi-Fi 7
-5.7 Gbps + 2.8 Gbps + 688 Mbps Wi-Fi
-Bluetooth 5.4
-Intel BE200 modul
-Odvojive antene na magnetnoj bazi
-Radi na Windows 11 racunarima sa Intel platformom

Verzija modela: WE9300S 1.0

Bežicne karakteristike (Wireless):
-Brzina Wi-Fi mreže na 6 GHz: 5765 Mbps
-Brzina Wi-Fi mreže na 5 GHz: 2882 Mbps



-Brzina Wi-Fi mreže na 2.4 GHz: 688 Mbps
-Wi-Fi streamovi na 6 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
-Wi-Fi streamovi na 5 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)
-Wi-Fi streamovi na 2.4 GHz: 2T2R (2×2 MIMO)

-Wi-Fi antene: 2 odvojive antene na magnetnom postolju

Konektor za odvojive antene: RP-SMA (ženski)

Pouzdanost i radni uslovi:
-Radna temperatura okoline:0 ? – 70 stepena C
-Temperatura skladištenja:-40 - 70 stepena C

-Radna vlažnost vazduha: 10% – 90% (bez kondenzacije)
-Vlažnost pri skladištenju: 5% – 95% (bez kondenzacije)

Zahtevi:
Hardverski zahtevi:
-Potreban je PCI-E x1 ili veci slot** na maticnoj ploci za napajanje i Wi-Fi funkciju.
-Potreban je USB 9-PIN konektor** na maticnoj ploci za Bluetooth funkciju.

Kompatibilni operativni sistemi:
-Windows 11 (64-bit)
-Racunar sa Intel procesorom
Instalacija drajvera

Rucna instalacija drajvera za Windows.
Drajveri su dostupni u Download Center-u.

Sertifikati: FCC, CE

Mehanicke karakteristike:
-Dimenzije glavnog dela (bez nosaca): 98 × 65 × 15.7 mm (3.86 × 2.56 × 0.62 inca)
-Dimenzije svake antene:F15 × 195.5 mm (F0.59 × 7.7 inca)
-Težina proizvoda: 120.7 g (4.26 oz)

Sadržaj pakovanja:
-WE9300S Wi-Fi kartica
-Odvojive antene
-Magnetna baza za antene
-Bluetooth na 9-PIN USB kabl
-Low-profile nosac
-Uputstvo za instalaciju

Bežicna mreža:
-Wi-Fi standardi: Wi-Fi 7
-Maksimalna Wi-Fi modulacija: 4K-QAM

Wi-Fi efikasnost / tehnologije:
-MLO (Multi-Link Operation)
-MRU
-Puncturing
-OFDMA
-MU-MIMO
-BSS Color

Maksimalna širina Wi-Fi kanala: 320 MHz

MLO kombinacije opsega:
-2.4 GHz + 5 GHz
-2.4 GHz + 6 GHz



-5 GHz + 6 GHz

-Wi-Fi bezbednost: WPA / WPA2 / WPA3
-Bluetooth standard: Bluetooth 5.4

Drajveri: Rucna instalacija. Drajver je dostupan u centru za preuzimanje (Download Center).

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


