
Firma: Tempo Tehnika
Adresa: Dr Zorana Đinđića 13
Telefon: 034 33 33 35
PEPDV: REGPDV-746482
PIB: 101038590
E-mail: internetprodaja@tempo-tehnika.rs

Lociranje greske lomljenja vlakana, namotaja i tako dalje.
Prepoznavanje vlakana od kraja do kraja.
Optimizacija tacke prikljucka masine.
Ispitajte gresku u mrtvoj zoni OTDR-a.
Certification. Prolazi RoHS, FCC i CE testiranje uskladjenosti, a Noiafa je sertifikovan prema ISO 9001
standardu.

Izlazna talasna duzina (nm): 650±10nm
Tip vlakna: SM
Konektor: 2,5 mm univerzalni
Izlazna snaga: 5mV/10mV/20mV/30mV (opciono)
Radna temperatura: -20 / +60 C
Temperatura skladistenja: -40 / +70 C
Napajanje: 1.5V AAA baterija
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NOYAFA NF-904 Vizuelni lokator
grešaka
Šifra: 90378
Kategorija prozivoda: RUČNI ALATI I KUTIJE
Proizvođač: NOYAFA

Cena: 4.600,00  rsd

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


