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Kettz 4k 60hz HDMI Matrix 2x2 HM-
K252

Sifra: 90538
Kategorija prozivoda: KABLOVI | ADAPTERI
Proizvodad: KETTZ

Cena: 4.000,00 rsd

matrix ili matrica 2x2 omogucava povezivanje 2 HD izvora signala sa 2 HD prikazna terminala HDMI izlaz 1
podrzava istovremeni 35mm audio izlaz i opticki izlaz za zvuk. HDMI matrica omogucava jednostavno
prebacivanje ili deljenje dva HDMI uredaja na dva HDMI kompatibilna monitora ili projektora. Koristi se za
bezgubitno prenosenje signala i Siroko je primenjiva u prostorima koji zahtevaju visok nivo sigurnosti
kontrolu podataka distribuciju informacija prezentacije u konferencijskim salama obuku u Skolama i
korporativnim okruzenjima. Karakteristike Podrska za 3D video format HDMI izlaz 1 podrzava istovremeni
35mm audio izlaz i opticki izlaz Prebacivanje i deljenje 2 HDMI ulaza na 2 HDMI ekrana Podrska za
LPCMDolbyDTS 5.1 kanal. Specifikacije HDMI rezolucija do 3840216060Hz Podrzani video format 81012 bita
duboke boje Podrzani audio format Kompatibilno-LPCMDTSDolby-AC3 Maksimalna propusnost 600MHz
Maksimalna brzina bauda 3x6Gbps Duzina ulaznog kabla 4K30Hz 15M AWG26 HDMI standardni kabl 4K60Hz
5M HDMI 2.0 standardni kabl Duzina izlaznog kabla 4K30Hz 15M AWG26 HDMI standardni kabl 4K60Hz 5M
HDMI 2.0 standardni kabl Maksimalna radna struja 700mA Format adaptera za napajanje Ulaz AC 50HZ
60HZ 100V-240V Izlaz DC5V1A Paket sadrzi HDMI Matrica 2x2 IR Daljinski Upravlja¢ bez baterije Adapter za
napajanje 5V Korisnicki Priru¢nik

Ovaj HDMI matrix ili matrica 2x2 omogucava povezivanje 2 HD izvora signala sa 2 HD prikazna terminala
HDMI izlaz 1 podrzava istovremeni 35mm audio izlaz i opticki izlaz za zvuk. HDMI matrica omogucava
jednostavno prebacivanje ili deljenje dva HDMI uredaja na dva HDMI kompatibilna monitora ili projektora.
Koristi se za bezgubitno prenosSenje signala i Siroko je primenjiva u prostorima koji zahtevaju visok nivo
sigurnosti kontrolu podataka distribuciju informacija prezentacije u konferencijskim salama obuku u
Skolama i korporativnim okruzenjima. Karakteristike Podrska za 3D video format HDMI izlaz 1 podrzava
istovremeni 35mm audio izlaz i opticki izlaz Prebacivanje i deljenje 2 HDMI ulaza na 2 HDMI ekrana Podrska
za LPCMDolbyDTS 5.1 kanal. Specifikacije HDMI rezolucija do 3840216060Hz Podrzani video format 81012
bita duboke boje Podrzani audio format Kompatibilno-LPCMDTSDolby-AC3 Maksimalna propusnost 600MHz
Maksimalna brzina bauda 3x6Gbps Duzina ulaznog kabla 4K30Hz 15M AWG26 HDMI standardni kabl 4K60Hz
5M HDMI 2.0 standardni kabl Duzina izlaznog kabla 4K30Hz 15M AWG26 HDMI standardni kabl 4K60Hz 5M
HDMI 2.0 standardni kabl Maksimalna radna struja 700mA Format adaptera za napajanje Ulaz AC 50HZ
60HZ 100V-240V Izlaz DC5V1A Paket sadrzi HDMI Matrica 2x2 IR Daljinski Upravlja¢ bez baterije Adapter za
napajanje 5V Korisnicki Priru¢nik

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




