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Extender HDMI signala preko CAT5e6 kabla Opis Ovaj HDMI extender omogucava prenos HDMI signala na
velike udaljenosti preko jednog CAT5e6 kabla. Podrzava visoku rezoluciju do 1920x108060Hz POC
napajanje preko kabla HDMI loop out i KVM daljinsku kontrolu. Idealan je za primene koje zahtevaju prenos
visokokvalitetnih signala na velike udaljenosti zahvaljujudi stabilnosti i sigurnosti. Karakteristike Dug domet
prenosa Do 60 m196 ft preko jednog AWG23 CAT6 kabla. Video rezolucija Do 576P 720P 1920x1080P60Hz
3D HDR. Audio formati LPCM25.17.1 Dolby Digital DTS 5.1 Dolby Digital+. POC funkcija Napajanje preko
CAT kabla - potreban je samo jedan adapter za napajanje. HDMI loop out funkcija Transmiter sa lokalnim
HDMI izlazom. Nekompresovani rezim Nulta latencija bez gubitaka. KVM daljinska kontrola Daljinsko
upravljanje tastaturom i miSem. Prikljucci Jedan TX za jedan RX uredaj. Video standard Uskladen sa HDMI
1.4b HDCP 1.4 i DVI standardima. Automatsko podeSavanje Glatka jasna i stabilna slika. ESD zastita
Povecava sigurnost prenosa. Jednostavna instalacija Plug and play - idealno za velike domove fabrike
gradilista i kontrolne centre. Specifikacije Video Standardi HDMI 1.4b HDCP 1.4 i DVI kompatibilni.
Maksimalni pixel clock 300 MHz. Maksimalna brzina prenosa 10.2 Gbps. Rezolucija 1920X1080P60Hz.
Konektor HDMI-A. Impedansa 100. USB Interfejs PC USB Type-A za povezivanje sa raCunarom. KVM
Povezivanje sa ziCanom ili bezicnom USB tastaturom i misem. USB signal HID signal. CAT Interfejs RJ45IEEE-
568B. Udaljenost prenosa CAT5 40 m131 ft CAT5e 50 m164 ft CAT6 60 m196 ft. Ostalo Napajanje Adapter
DC 12V1A. PotroSnja energije TX 1.92W RX 1.68W maks.. Temperatura rada -5 do +70. Vlaznost 5 do 90.
Dimenzije 118 x 50 x 25 mm. Napomene KVM USB port podrzava samo ziCane ili bezi¢ne tastature i miseve.
Ne podrzava mehanicke tastature USB kamere skenere USB fleS drajvove Stampace i slicne uredaje.
Preporucuje se koris¢enje AWG23 CAT5e6 kabla sa IEEE-568B vezom. Paket sadrzi HDMI KVM transmiter - 1
kom. HDMI KVM risiver - 1 kom. Adapter za napajanje - 1 kom. Uputstvo za korisnike - 1 kom.
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POC napajanje preko kabla HDMI loop out i KVM daljinsku kontrolu. Idealan je za primene koje zahtevaju
prenos visokokvalitetnih signala na velike udaljenosti zahvaljujuci stabilnosti i sigurnosti. Karakteristike Dug
domet prenosa Do 60 m196 ft preko jednog AWG23 CAT6 kabla. Video rezolucija Do 576P 720P
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DC 12V1A. PotrosSnja energije TX 1.92W RX 1.68W maks.. Temperatura rada -5 do +70. Vlaznost 5 do 90.



Dimenzije 118 x 50 x 25 mm. Napomene KVM USB port podrzava samo ziCane ili beziCne tastature i miseve.
Ne podrzava mehanicke tastature USB kamere skenere USB flesS drajvove Stampace i slicne uredaje.
Preporucuje se koris¢enje AWG23 CAT5e6 kabla sa IEEE-568B vezom. Paket sadrzi HDMI KVM transmiter - 1
kom. HDMI KVM risiver - 1 kom. Adapter za napajanje - 1 kom. Uputstvo za korisnike - 1 kom.

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tac¢nost cena iskazanih na sajtu, zadrzava pravo izmena cena.

Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama mozete dobiti na upit. Pla¢anje se iskljucivo vrsi
virmanski - bezgotovinski.




