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Kombinovani bojleri TALAS K predstavljaju pouzdano rešenje za zagrevanje sanitarne vode
tokom cele godine. Zahvaljujući integrisanom izmenjivaču toplote, omogućeno je
zagrevanje pomoću električne energije, ali i preko spoljnog izvora toplote kao što su kotlovi
na čvrsto gorivo, gas ili solarni sistemi.
Kazan je izrađen od INOX (prohrom) čelika, čime se obezbeđuje visok nivo otpornosti na
koroziju i dug radni vek. Dodatnu zaštitu pruža magnezijumska anoda, dok izolacija od
mineralne vune (35 mm) značajno smanjuje gubitke toplote i obezbeđuje energetsku
efikasnost.
Bojler je opremljen regulacionim i sigurnosnim termostatom, kao i sigurnosnim
ventilom, što korisnicima pruža bezbednost i jednostavnu upotrebu. Maksimalna radna
temperatura od 85°C i radni pritisak 0.6 MPa čine ovaj uređaj pogodnim za različite tipove
instalacija u domaćinstvima.
Specifikacija:
Brend: Talas
Tip: Kombinovani bojler sa izmenjivačem toplote
Materijal kazana: Inox (prohrom)
Zapremina: 100 l
Izolacija: Mineralna vuna 35 mm
Radni pritisak: 0.6 MPa
Maksimalna temperatura: 85°C
Električni podaci:
• Snaga grejača: 2000 W
• Napon: 230V ~ 50 Hz
• Struja: 13.0 A
• Termostat: Regulacioni + zaštitni
• Zaštita: IP24 + sigurnosni ventil + magnezijumska anoda
Izmenjivač toplote: 0.34–0.37 m²
Priključci: G 1/2"

ELIT INOX Talas XX100 K prohromski
kombinovani bojler
Šifra: 9942
Kategorija prozivoda: BOJLERI
Proizvođač: ELIT INOX

Cena: 38.990,00  rsd

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena.
Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši
virmanski - bezgotovinski.


